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OFFERTA COMMERCIALE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Data 24/04/2025

Cliente

Marco Rossi

Via  Via Liguria, 1
CAP 37139

Citta Verona

Offerta n. 12/2025

Via Francesco Baracca, 50127 Firenze



] Via Francesco Baracca

50127
Firenze

Offerta impianto fotovoltaico

Con questo documento vi inviamo la nostra migliore Data 24/04/2025
offerta per la fornitura e linstallazione del vostro
nuovo impianto fotovoltaico. Referente Supporto inSun
Cliente Riepilogo caratteristiche dellimpianto
Nome Marco Rossi Tipo Residenziale (on grid)
Indirizzo Via Liguria, 1 Potenza nominalein DC 6,75 kWp
CAP 37139 Numero di moduli 15
Citta Verona Superficie dei moduli 29,97 m?
Provider Meteo Meteonorm

Produzione Specifica  1.000,74 kWh/kWp
Produzione Energetica 6,755 MWh

Performance Ratio 79,9 %
@ @ Potenza Nominale Impianto
3,581t 143
CO;, risparmiata Alberi equivalenti piantati
Offerta economica

Descrizione e costo dell'impianto 14.057 €
Sconto 3% -422 €
IVA 10 % 1.364 €

TOTALE COSTO IMPIANTO (IVA INCLUSA) 14.999 €

Vantaggi fiscali
Detrazione 10 Anni 50,00 % 7500 €

TOTALE INVESTIMENTO 7.500 €
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[ ] Via Francesco Baracca

50127
Firenze

Analisi Energetica Offerta n. 12/2025

Stima Produzione Annua Stima Consumo Annuo
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] Via Francesco Baracca

50127
Firenze
Analisi Economica Offerta n. 12/2025

La seqguente analisi si basa sui calcoli di autoconsumo effettuati dal progettista;
' la veridicita dei risultati dipende dall'accuratezza delle stime di consumo del cliente.

Rendimento previsto 6.75 kWp Periodo analisi 25 anni
Totale investimento 7.500 € Percentuale autoconsumo 61,7 %
Incentivi per 10 anni 7.500 € Percentuale energia venduta 38,3 %
Tariffa acquisto energia 0.25 €/kWh Aumento costo energia anno 3%
Tariffa vendita energia 0.12 €/kWh Costo annuo manutenzione 100 €

Flusso di cassa
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Rendita M Incentivi

Risparmio annuo stimato

Risparmio medio da autoconsumo Ricavo medio da vendita Risparmio medio stimato

1.379 € ZASKES 1.672 €

Costo impianto 14.999 € Risparmio totale

Risparmio da incentivi

Investimento netto 7.500 € Periodo analisi ROI: 25 anni
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50127
Firenze

Analisi Economica Offerta n. 12/2025

Analisi economica dettagliata

1 6.950 €1.011 €311 €750 €100 € -13.027
2 6.916 €1.037 € 309 €750 €100 €-11.031
3 6.881 €1.062 €308 €750 €100 €-9.011
4 6.847 €1.089 € 306 €750 €100 € -6.967
5 6.812 €1.116 € 305 €750 €100 € -4.896
6 6.778 €1.143 €303 €750 €100 € -2.800
7 6.744 €1172 € 302 €750 €100 €-677

8 6.710 €1.201 € 300 €750 €100 €1.474

9 6.677 €1231 €299 €750 €100 € 3.654

10 6.644 €1.261 €297 €750 €100 €5.862

11 6.610 €1.293 €296 €0 €100 €7.350

12 6.578 €1.325 €294 €0 €100 € 8.869

13 6.545 €1.358 €293 €0 €100 €10.420
14 6.512 €1.392 €291 €0 €100 €12.003
15 6.480 €1.426 €290 €0 €100 €13.618
16 6.447 €1.462 €288 €0 €100 €15.268
17 6.415 € 1.498 €287 €0 €100 €16.953
18 6.383 €1.535 €285 €0 €100 €18.673
19 6.351 €1573 €284 €0 €100 €20.431
20 6.319 €1612 €283 €0 €100 €22.225
21 6.288 €1.652 €281 €0 €100 € 24.059
22 6.256 €1.694 €280 €0 €100 €25932
23 6.225 €1.736 €278 €0 €100 € 27.846
24 6.194 €1779 €277 €0 €100 €29.802
25 6.163 €1.823 €276 €0 €100 € 31.800
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50127
Firenze

Dettagli dellimpianto Offerta n. 12/2025

Informazioni generali

Tipo di impianto Residenziale (on grid)
Tipo di copertura del tetto Tetto inclinato in tegole
Numero falde/campi interessati 2

Sistema di montaggio Profili in alluminio

Configurazione Impianto Fotovoltaico

-+
M M
& @
0d0
Brand Sun Kong Brand Canadian Solar Inc. Brand Huawei Brand Huawei Storage
Power Profilo Orizzontale Power TOPCon 450 KWp Power 6,00 KWp Capacita LUNA2000-5
.. . L EO - 10,08 KWp
Descrizione Descrizione Descrizione
Descrizione
. J
Incluso nell'offerta (Non incluso )
Installazione Eventuali opere edili
Fornitura e trasporto materiale Smaltimento amianto

Adempimenti GSE/distributore/comune
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] Via Francesco Baracca
50127
Firenze

Firme Offerta n. 12/2025

Venditore Cliente
Nome Supporto inSun Nome Marco Rossi
Indirizzo Via Francesco Baracca Indirizzo Via Liguria, 1
CAP 50127 CAP 37139
Citta Firenze Citta Verona
Data 24/04/2025 Data 24/04/2025
Firma Firma

Glossario

CO2 Risparmiata: Quantita di anidride carbonica non immessa nell'atmosfera in un anno [CO2 Risparmiata = Produzione Totale
Energia kWh * 0.53]

Alberi Piantati Equivalenti: Quantita di alberi che, se piantati, avrebbero compensato le emissioni evitate annualmente [Alberi
Equivalenti Piantati = CO2 Risparmiata / 25)

Totale Costi dell'Impianto: Comprende il costo dei materiali, della manodopera e dei servizi.

Risparmio Medio da Autoconsumo: Calcolato sulla base dell'energia autoconsumata media indicata in tabella [Analisi Economica
Dettagliata] alla colonna [Valore Energia Autoconsumatal

Ricavo Medio dalla Vendita: Calcolato sulla base della media dei valori di energia immessa in rete (scambio sul posto), come
riportato nella tabella [Analisi Economica Dettagliata] alla colonna [Valore Energia Immessa in Rete]

Risparmio Medio Stimato: Calcolato con la somma di [Risparmio Medio da Autoconsumo] + [Ricavo Medio dalla Vendita]
Risparmio totale: Risultato finale del [Flusso di Cassal

Energia prodotta in kWh: Valore decrescente dovuto all'usura dei moduli durante la vita utile dellimpianto e alle perdite di sistema
Valore dell'Energia Autoconsumata: Calcolato moltiplicando la [Tariffa Acquisto Energia] per la quantita di energia direttamente
autoconsumata, energia gestita dallo storage inclusa [kWh Energia in Autoconsumo], e per il coefficiente di aumento annuo del

costo dell'energia, considerato costante [Aumento Costo Energia Anno].

Valore Energia Venduta in Rete: Calcolato moltiplicando la quantita di energia immessa in rete [kWh Energia Immessa in Rete] per
la tariffa di vendita [Tariffa Vendita Energial, che rimane costante nel tempo.

Flusso di cassa: Corrisponde ai ricavi ottenuti dalla vendita dell'energia e dai risparmi sull'acquisto di energia, al netto dei costi
iniziali dell'impianto e delle spese di manutenzione. [Valore Energia Immessa in Rete] + [Valore Energia Autoconsumata] — [Totale
Costi Impianto] — [Spese di Manutenzione]

Il presente preventivo non costituisce contratto vincolante.
| rendimenti indicati sono una stima non vincolante e non sono garanzia di rendimenti futuri.
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